
 ESPACIO REQUERIDO PARA LA INSTALACION   
 

40 cms
(0.4 m)

60 cms  (0.6 m)

20 cms  (0.2 m)

180 cms (1.8 m)

Entrada del 
flujo de aire

Entrada del 
flujo de aire

Salida del 
flujo de aire

Salida del 
flujo de aire

60 cms  (0.6 m)

Entrada 
del flujo
de aire

Salida
del flujo
de aire

180 cms  (1.8 m)

Volumen mínimo del 
ambiente: 22.7 m 
22.7 m 3, 3 m x 3 m x 2.4 m 

Posición aceptable, conductos de ventilación paralelos a una pared:

Posición aceptable, conductos de ventilación paralelos a una pared 
en una esquina:

60 cms
(0.6 m)

60 cms
(0.6 m)

20 cms (0.2 m)

20 cms
(0.2 m)

180 cms
 (1.8 m)

≤150cms.
(1.5 m) (300 E)

 › No instalar en un ambiente 
que tenga menos de 22.7 
metros cúbicos de volumen 
total.

 › No instalar con la salida 
de aire apuntando a 
una pared o a cualquier 
superfi cie que se 
encuentre a menos de 180 
cms (1.8 m) de distancia.

 › No instalar con la entrada 
de aire apuntando a 
una pared o a cualquier 
superfi cie que se 
encuentre a menos de 60 
cms (0.6 m) de distancia.

 › Si usted instalará un 
Accelera 300 E, el otro 
artefacto no puede superar 
las 150 cms de alto. Esta 
restricción es para impedir 
que se obstaculice el fl ujo 
de aire que entra y sale del 
Accelera.

 › No seguir las instrucciones 
de instalación dejará 
sin efecto la garantía de 
fábrica.
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AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

Manguera 
de condensación

Technik zum Wohlfühlen
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3

1

2

Sifón

!
NOTA:

de la instalación de la bomba de calor.
Para mas detalles tecnicos porfavor consultar el manual del producto.

No.

1

2

3

4

                   Descripción

Punto suministro agua fría

Punto distribución agua caliente

Sifón para drenaje 

Punto eléctrico

Responsable

Obra

Obra

Obra

Obra

Sistema:

Proyecto:

Dibujo por:

Pag.

(191 cms)

(125 cms)

(24 cms)
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Sistema:

Proyecto:

Dibujo por:

Pag.

A

D

EF

B

C

(1913 mm)

(1528 mm)

(1252 mm)

(690 mm)

(8–24 mm) (241 mm)

 E 003 ®areleccA 
A  Entrada de cables eléctricos   
B  Entrada de agua fría  Rosca macho NPT de 1 pulg.
C  Salida de agua caliente  Rosca macho NPT de 1 pulg.
D  Drenaje de condensado  Rosca macho R de ¾ pulg. a ½ pulg. codo de púas
E  Entrada de aire   
F  Salida de aire   


